
諸道具置場

付室

付室

ＵＰ

ＵＰ

オーケストラピット

ＵＰ

2階音響調整室

ＵＰ

2階照明調整室

舞台の広さ
　　間　口　　18ｍ
　　奥　行　　12ｍ
　　高　さ　　7.6ｍ
　　マスは１間角

緞　　　　　帳

絞　り　緞　帳

暗　　転　　幕

天井反射板１前吊(袖幕１)

ボーダーライト１(カスミ幕１)

サスペンションライト１
カ ス ミ 幕 ２
袖　　　　幕　２

バ　ト　ン　１

天井反射板１　後吊

バ　ト　ン　２

引　割　幕　１

スクリーン(ボーダーライト２)

サスペンションライト２

袖　　　幕　３

天井反射板　２

カ ス ミ 幕 ３

バ　ト　ン　３
バ　ト　ン　４
引　割　幕　２
ボーダーライト３(ｶｽﾐ幕４)

正 面 反 射 板

サスペンションライト３

バ　ト　ン　５
袖　　　幕　４

バ　ト　ン　６

ｱｯﾊﾟｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ(ｶｽﾐ幕５)
バ　ト　ン　７
バ　ト　ン　８

バ　ト　ン　９

大黒幕　前吊
大黒幕　後吊
ホリゾント幕

綱元

米　子　市　公　会　堂

舞　台　平　面　図/音　響

楽屋廊下 楽屋廊下

 SP 　　スピーカーコンセント　　　　　

 M　　　マイクコンセント　　　　　　　

 MB　 　マルチボックス

 EM 　　エレベータマイク

 AC 　　AC電源

楽屋廊下

AC

ACAC

舞台操作盤

8M/16MB(4,5,6)

3φ3W200V/50A
直30A×3 動力盤

電灯盤
1φ3W100V/150A

8M
B

　　16MB
(1,2,3,4,5,6)

音　響
音　響 　

EM

 mic
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 mic
11・12

mic
5・6

mic
1・2

mic
3・4

mic
7・8

 mic
9・10

  mic
13・14

  mic
15・16

  mic
17・18

SP
11

 SP
3・4

SP
 1

 SP
8・7

   SP
10・9

SP
12

 SP
5・6

SP
 2

 mic
42・43

直30A×3

数字は
回路No.

ch数、回路No.


